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In der DJZ 8/2020
haben wir fiinf
Vorsatz-
Nachtsichtgerdite
vorgestellt. Sie
wurden mit einem
Adapter vorne am

Zielfernrohr befestigt.

Jetzt testen wir fiinf
Geridite, die hinten am
Okular befestigt
werden. Was leisten
sie? Und welche
Losungist die
bessere?

, Norbert Klups

er Vergleichstest der
fiinf Vorsatzgerite
= hat durchaus brauch-

< bare Ergebnisse erbracht.

5 Extrem wichtig fiir eine gute

= Schussprazision ist aber eine

gute und wiederkehrgenaue
Montage. Ebenso kénnen Be-
dienfehler zu extremen Ver-
dnderungen der Treffpunkt-
lage fithren.

Diese Probleme haben
Okularaufsatzgerate nicht.
Sie sind deutlich kleiner und
leichter, werden hinten auf
dem Okular befestigt und
konnen keine Treffpunkt-
lagenverdnderung bewirken,
weil sie lediglich das Bild des
Zielfernrohres aufhellen. Die
Belastung von Zielfernrohr
und Montage ist 2uBerst ge-
ring, weil das hinten ange-
brachte Gerat kaum Hebel-
krédfte auslést. AuBerdem
konnen sie problemlos und
schnell als Beobachtungs-
geridte eingesetzt werden,
weil das Okular immer fest
am Gerit sitzt.

Diese technischen Vorteile
vor Augen, driangt sich die
Frage auf: Warum gibt es
iiberhaupt Vorsatzgerdte?
Wie man vermuten darf, ha-
ben Aufsatzgerdte auch
Nachteile. Erstensist das Bild
dunkler. Das Licht, das ver-
stirkt werden soll, muss erst
einmal durch das Zielfern-
rohr. Und dakommt deutlich
weniger an, als wenn das Ge-
rét vorn sitzt.

Zweitens verldngert der
Restlichtverstirker das Ziel-
fernrohr um 10 bis 12 Zenti-
meter nach hinten, sodass der
Schaft jetzt deutlich zu kurz
ist. Er muss in der Regel mit
einer aufsteckbaren Schaft-
kappe verlingert werden.
Ganz so groB3 muss die Ver-
langerung nicht ausfallen,
denn das Auge muss naher
ran als beim Zielfernrohr. Da-
mit verbieten sich riickstoB-
starke Kaliber. .308 Win.,

.30-06 oder 8x57 IS gehen
aber lemlos, besonders

kann beim Schuss das
Leuchtabsehen nicht benutzt

werden.

Das Testfeld

Nir haben erneut fiinf Gera-
te der mittleren und gehobe-
nen Preisklasse fiir diesen
Vergleichstest ausgewahlt,
auch um einen direkten Ver-
gleich zu den Vorsatzgeriten
zu haben. Die Testgerite
stammen von den Herstel-
lern Jahnke, JSA Nightlux
und CML-Jagd. Alle Gerite
haben eine Verstirkerréhre
der Generation 2+ des nieder-
landischen Herstellers Pho-
tonis. Wir haben Geréte ge-
wiahlt, dieim deutschen Fach-
handel mit Garantie verkauft

NS
werden und fiir dieauch nach
dem Kauf ein entsprechender
Service geboten wird. Drei

Geréte haben griine Réhren,
zwei schwarz-weiBe.

Testaufbau

Fiir den Test wurde ein Nob-
lex 2-12x50 eingesetzt, das
einen Parallaxenausgleich
hat. Ohne den geht es bei
Okularrestlichtverstiarkern
nicht, weil entweder Absehen
oder Bild unscharf sind. Mon-
tiert war das Glas auf einer
Sauer 404 im Kaliber .308
Win. Als Schallddmpfer dien-
te ein B&T Hunter. Geschos-

sen haben wir drauBen im
Revier bei unterschiedlichen
Lichtverhiltnissen.

Einmal die Scheibe auf ei-
ner Wiese stehend und dann
bei gleichen Lichtverhaltnis-
sen, aber die Scheibe im Wald-
schatten. Als Ziel diente eine
Pappsauin LebensgréBe. Die
Distanz betrug 80 Meter. Die
Testgerdte wurden nachein-
ander auf das Zielfernrohr
gesetzt und dann jeweils ein
Foto gemacht. Dafiir haben
wir die MAK-Cam genutzt.
Die Bilder sind etwas schlech-
ter als beim Durchblick durch
das Nachtsichtgerdt. Denn
die Kamera schluckt noch
etwas Licht.

Den Schusstest haben wir
dann auf einem 100-Meter-
SchieBstand vorgenommen.
Hier ging es ausschlieBlich
darum, festzustellen, ob sich

Die Prézision ist deutlich besser als
bei den Vorsatzgeréten und steht
dem ohne Aufheller nicht nach

Treffpunktlageverdnderun-

gen er-geben und wie wieder-
kehrgenau die Systeme sind.
Eswurden jeweils drei Schuss
abgegeben, wobei die Nacht-
sichtoptik nach jedem Schuss
abgenommen und wieder
aufgesetzt wurde. Um die Sa-
che wirklich auszureizen,
haben wir dann noch auf die
Montageadapter verzichtet
und die Nachtsichtgeréte ein-
fach mit einer Gummimuffe
hinten auf das Okular ge-
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klemmt. So ldsst sich das Gerét
einfach abziehen und aufste-
cken, was den Wechsel von Be-
obachten und SchieBen sehr
beschleunigt. Nach den techni-
schen Voraussetzungen sollte
eseigentlich keine Rolle spielen,
ob das Geriat etwas schief hinter
dem Zielfernrohrsitzt. Die Test-
waffe war vorher bei bestem
Licht auf 100 Meter Fleck ein-
geschossen worden.

Die Testgerite

Nightlux PVS-Mono

Das PVS-Mono von Jakob
Schultz JSA Night-Lux night
vision optics hat ein PVS-14-Ge-
hiuse, wie es vom US-
Militdr seit vielen
Jahren eingesetzt
wird. Das Geh&use
stammt allerdings
nicht aus US-Pro-
duktion. Mit den
Abmessungen von
130x70x 50 Millime-
tern und einem Ge-
wicht von 352 Gramm
mit Batterie ist das PVS-Mono
ein bestechend kleines und sehr
handliches Gerét.

Verbaut wurde bei unserem
Testgerdt eine Photonis-Bild-
réhre Gen 2+ vom Typ XX0041M
mit grilnem Bild. Das Gerit
kann auch mit Schwarz-WeiB3-
Bildréhre oder der hGherwerti-
gen Echo Onyx geordert wer-
den. In der hier getesteten Ver-
sion kostet das PVS-Mono
2.923 Euro. Zum An- und Aus-
schalten wird ein knallroter
Kippschalter oben auf dem Ge-
hiuse benutzt. Davor sitzt
ein Drehregler zur manuellen
Helligkeitsregelung.

Scharf gestellt wird durch
Drehen des Objektivs, das dazu
eine griffige Riffelung besitzt.
Hinten am Okular ist ein Diop-
trienausgleich, der von +2 bis-6
Dioptrien reicht. Auf dem Oku-
lar ist eine drehbare Gummi-

sristung

und Scharfstellen sowie bei Be-
darf die Bildhelligkeit dem
Restlicht anpassen.

An der linken Gehduseseite
befindet sich eine kurze Wea-
verschiene zur Montage eines
Infrarotaufhellers, wenn das
Gerdt zum Beobachten einge-
setzt wird. Ist das PVS-14 Mono
mit dem Zielfernrohr verbun-
den, darf kein Aufheller mon-
tiert werden. Die Verbindung
mit dem Okular der Zieloptik
erfolgt tiber einen Standard-
Klemmadapter wie dem Dipol
MK 123. Der ermdéglicht {iber
Adapterringe die
Montage an

Die Adapter miissen den passenden
Durchmesser zum Okular des Zielfern-
rohres und Objektiv

des Nachtsichtgerdtes haben

Zielfernrohren mit einem
Durchmesser zwischen 39 bis
45 Millimetern. Fiir Zielfernroh-
re, die auf dem Okular den Reg-
ler fiir die Leuchteinheit haben,
wie etwa die Swarovski-Model-
le Z6 und Z8 oder die Zeiss Vic-
tory V8-Zielfernrohre, gibt es
Spezialadapter. Die Klemmad-
apter haben zwei getrennte
Klemmringe. Der vordere wird
zur Befestigung am Okular des
Zielfernrohres benutzt, der hin-
tere umschlieBt das Objektiv
des Nachtsichtgerites hinter
dem Ring fiir die Scharfstel-
lung. Der Adapterist aus-
gespart, sodass der Dreh-
ring zum Scharfstellen

frei lduft und mit zwei Fingern
bedient werden kann. Soll der
kleine Restlichtverstdrker als
Hand-Beobachtungsgerit ge-
nutzt werden, reicht eine Vier-
teldrehung der hinteren Arre-
tierungsschaube, und das PVS-
14 kann einfach abgezogen
werden. Der Montageadapter
bleibt am Okular des Zielfern-
rohres.

Das Verbinden mit der Ziel-
optik geht ebenso einfach. Das
Objektiv des Nachsicht-gerites
wird in den hinteren Klemm-
ring bis zum Anschlag einge-
schoben und

dann mit einer

Der von Nightlux vertriebene
Montageadapter kostet 14524
Euro. Als Energiequelle wirc
eine CR-2-Lithiumbatterie be-
nutzt, die 30 Stunden halten
soll. Geliefert wird das PVS-i«
in einer gepolsterten Giirtslza-
sche mit ReiBverschluss.

JSA Okular Hunter
Unser zweites Testgera:
stammt ebenfalls von Jakoo
Schultz JSA Night-Lux

night vision optics
und ist ein kom-
plett neu entwi-

ckeltes Gerdt mit einem Gehiu-
se, das in Deutschland produ-
ziert wird. Grund dieser Eigen-
entwicklung war, ein Nachsatz-
gerdt speziell fiir den Jagdge-
brauch anzubieten: Es hat einen
groBeren Augenabstand, um
die Verletzungsgefahr bei stir-
keren Jagdkalibern zu reduzie-
ren. Die Besonderheit ist ein
Abstandsokular, welches einen
vollen Bildausschnitt von 2 bis
10 Zentimetern Augenabstand
liefert.

Dasneu entwickelte Gehduse
ist aber deutlich gréBer als das
des PVS-14. Das Hunter ist
38 Millimeter langer und hat
mit 42 Millimeter gegeniiber 25
Millimeter einen deutlich gré-
Beren Objektivdurchmesser.

Das sorgt auch fiir

mehr Gewicht. So

kommt das Hunter

auf 480 Gramm. Die
Bedienung ist iden-
tisch mit dem PVS-14.
Auch hier ein roter
Kippschalter zum Ein-
und Ausschalten, Drehregler
furdie Helligkeit, Scharfstellen
vorn am Objektiv und Diopt-
rienausgleich am Okular, das
ebenso eine Gummimuschel
mit Seitenlichtblende hat. Als
Eateriedient ebenfallseine CR-
z-Lithium-Batterie. Bei der Réh-
re haben wir mit der Photonis
Echo Onyx das Beste genom-
men, was JSA anbietet. Das
treibt den Preis auf 4.444 Euro.

Mit der giinstigen griinen 2+

Euro identisch zu dem PVS-14
mit gleicher Réhre gewesen.
Neben der manuellen Hel-

ligkeitseinstellung hat die

muschel mit Seitenlichtschutz
angebracht. Die Bedienung ist
denkbar einfach. Einschalten

Beim PVS Mono greift der Jiger zum
Scharfstellen durch eine
Aussparung




Nightlux PVS Mono
bei bedecktem Himmel und Viertel-
mond im Waldschatten

Echo-Réhre aber auch noch
Auto-Gating. Der Montage-
adapterist etwas anders aufge-
baut. Er fasst das Objektiv des
Hunter ganz vorne am dicken
Teil, sodass der dahinter liegen-
de Drehring zum Scharfstellen
frei bleibt. Gegeniiber der PVS-
14-Montage, bei der der Jiger
mit zwei Fingern in die Ausfra-
sungen des Adapters fassen
muss, ist das ergonomischer.
Auch das JSA Hunter wird mit
einer Giirteltasche geliefert.

Zum Scharfstellen wird ein-
fach das gesamte Nachtsicht-
gerit gedreht, was sehreinfach
und bequem ist.

Jahnke DJ-8 Monokular

Das DJ-8 des deutschen Herstel-
lers Jahnke Nachtsichttechnik
ist mit 115 Millimetern extrem
kompakt gebaut und wiegt le-
diglich 315 Gramm (mit Batte-
rie). Das geringe Gewicht wird
durch ein Magnesiumgehéduse
erreicht. Wie das Nightlux PVS-
14 besitzt auch das Jahnke DJ-8
ein 25-Millimeter-Objektiv mit
Scharfstellung vorn mittels
Drehring. Auch Jahnke hat ein
Abstandsckular, das einen Au-
genabstand von bis zu 6 Zenti-
metern zuldsst. Das Okular
besitzt einen Dioptrienaus-
gleich, aber keine Gummimu-
schel. Der Okularrand ist aber
mit einem Gummiring gepols-
tert.

Einen Regler fiir die Bildhel-
ligkeit gibt es nicht. Seitlich am
Gehdiuse ist eine 11-Millimeter-
Schiene aus dem vollen Materi-
al herausgearbeitet. Ein- und
ausgeschaltet wird tiber einen
Drehknopf am Batteriegehiu-

se. Eine Markierung auf dem
Knopf, die anzeigt, ob das Gerit
an oder ausist, fehlt. Man muss
schon durchsehen, um das fest-
zustellen. Unser Testgerdt war
mit einer Photonis-Réhre
XX1441, Leistungsklasse 2, Sor-
tierung 2 ausgestattet. In dieser
Ausstattung kostet das Gerit
2.329,78 Euro.

Das DJ-8 Mono ldsst sich
ebenfalls mit dem Dipol MK 123
Klemmadapter befestigen. Hier
ist aber die Scharfstellung ganz
vorn am Objektiv, sodass zum
Verstellen dann das ganze Ge-
réit verdreht werden muss. In
der Praxis war das aber kein
Problem —im Gegenteil, es geht
deutlich schneller, als am Ring
zu drehen.

Jahnke hat noch eine eigene
Montage im Programm, bei der
das Nachtsichtgerit nicht mit
dem Okular des Zielfernrohres
verbunden wird. Sie besteht aus
einer langen Picatinnyschiene,
an der zwei Klemmvorrichtun-
gen mit Hebeln angebracht
sind. Die vordere Klemme wird
am Mittelrohr des Zielfernohres
hinter den Verstelltiirmen an-
gebracht. An der hinteren Klem-
me wird das Nachtsichtgerit
mit der 11-Millimeter-Schiene
befestigt. Die beiden Klemmen
sind mit eigenen Hebeln an der
Weaverschiene befestigt, sodass
sie sich versetzen lassen und der
passende Abstand je nach Ziel-
fernrohr-Modell eingestellt
werden kann. Die beiden
Klemmvorrichtungen um-

Das JSA Okular Hunter erlaubt
einen Augenabstand von bis
zu 10 Zentimetern

Klups

Fotos: Norbert

sicht abneh-
Klemmhebel
ich abkippen.

JSA Okular Hunter

bei bedecktem Himmel und Viertel-

mond im Waldschatten

Der groB3e Vorteil dieser Monta-
ge ist auch dassdas Okular des
Zielfernrohres keinerlei Belas-
tung ausgesetzt ist. Die Halte-
rung kostet 14524 Euro.

CML-Jagd CML 6-M
Auch dasnichste Gerdt kommt
von einem deutschen Herstel-
ler. CML steht fiir Christi-
na Menneking Luhden. CMList
seit iber 25 Jahren im Geschift
und entwickelt, fertigt so-
wie vertreibt selbst. Fiir
die Entwicklung und

Fertigung ist Ullrich Menne-
kingverantwortlich, der bereits
Mitte der1980er Jahre als Luft-
fahrzeugtechniker bei der Bun-
deswehr an der Entwicklung
und Einfiithrung des Hub-
schrauber-Nachttieffluges mit
Restlichtverstarkerbrillen be-
teiligt war.

Auch CML verwendet aus-
schlieBlich Bildverstarkerroh-
ren von Photonis. Das 6-M ist
mit 120 Millimetern eine Spur
langer als das Jahnke und wiegt
mit Batterie 332 Gramm. Ein
absolutes Leichtgewicht. Der
Linsendurchmesser ist mit
22,5 Millimetern etwas geringer.
Nichts Neues bei der Hand-
habung, auch hier wird vorn am
Objektiv scharf gestellt. Hinten
am Okularist ein Dioptrienaus-

... und auf einer Wiese

gleich von +4 bis -6. Ein- und
ausgeschaltet wird iiber einen
Drehschalter am Batteriefach.
Rote Punkte an Schalter sowie
Batteriefach zeigen an, ob das
Gerit eingeschaltet ist. Auch
CML benutzt eine CR-2-Batte-
rie. Auf Wunsch wird das Ge-
h&use mit einer Weaverschiene
zur Montage eines Infrarotauf-
hellers ausgestattet. Auch beim
6-M ist ein Augenabstand von




Jahnke DJ8 mit der neuen Montage.
Gerit und Zielfernrohr sind nicht
direkt verbunden

etwa 6 Zentimetern méglich,
bevor das Sehfeld einge-
schrankt wird. Preislich geht es
bei 2.885 Euro los, wenn die
griine Photonis 2+ Bildréhre
P22 genommen wird. Wir haben
etwas mehr investiert und eine
P43 mit gelblich/griinem Bild
gewahlt, die 2.995 Euro kostet.

CML liefert jedoch immer ein
Komplettset aus Gerit, Monta-
gehalterung und einem Pulsar
Infrarotstrahler, alles verpackt
in einem stabilen Kunststoff-
koffer. Fiir Strahler sowie Mon-
tage miissten etwa 250 Euro
abgezogen werden, um zu ei-
nem mit den anderen Gerdten
vergleichbaren Preis zu kom-
men. Der liegt dann bei genau
2.745 Euro. Die Montage ist eine
Spezialanfertigung und auf das
6-M abgestimmt. Als Batterie
wird eine CR-123A-Lithiumbat-
terie verwendet.

CML-Jagd CML 6-M Echo Onyx
Das fiinfte Testgerdt stammt
ebenfalls von CML und ist bau-
gleich mit dem anderen 6-M,
hat aber eine Photonis-Echo-
Onyx-Bildréhre. Mit dieser Be-
stiickung kostet das Gerat dann
3.995 Euro als Komplettpaket.
Ziehen wir auch hier wieder 250
Euro fiir Strahler und Montage
ab, kommen wir auf einen Ein-
zelpreis von 3.745 Euro. Die bes-
sere Rohre kostet damit immer-
hin 1.000 Euro mehr. Da sonst
alle Komponenten identisch
sind, wird sich zeigen, ob sich
dieser Mehrpreis lohnt.

Ergebnis des
Feldtestes

Zunichst einmal ein Lob an die
Hersteller fiir die Verarbeitung:
Die Gehduse machen alle einen
sehr wertigen Eindruck, und die
Bedienelemente sind gut er-
reichbar und laufen weich so-
wie geschmeidig.

Von der Handhabung her
sind alle fiinf Testgerdte ein-
fach. Aufsetzen, Einschalten,
Scharfstellen und fertig. Die
Unterschiede liegen eher bei
der verwendeten Montagehal-
terung, weshalb wir darauf
noch separat eingehen. Das
Jahnke hat den Nachteil, dass
die Schalterstellung nicht
durch eine von auBen sichtbare
Markierung angezeigt wird. Die
beiden Modelle von JSA haben
eine manuelle Einstellmdglich-
keit der Bildhelligkeit, was
praktisch ist, wenn viel Mond-
licht vorhanden und das Bild
sehr hell ist.

Beim JSA PVS-Mono ist der
Augenabstand sehr kurz. Die
anderen Gerédten erlauben
deutlich mehr Augenabstand.

CML liefert immer ein Set aus Gerat
und Montageadapter, hier das 6-M

Jahnke DJ-8 Monokular
bei bedecktem Himmel und
Viertelmond im Waldschatten

Beider auf der Wiese stehenden
Wildscheibe wire das Schiefen
mit allen Geriten problemlos
méglich gewesen. Auch Anspre-
chenwarmachbar. Im Vergleich
zu den Vorsatzgeriten aus dem
ersten Test mit dhnlichen R6h-
ren ist das Bild jedoch sichtbar
dunkler. Die beiden Modelle
von JSA und CML mit den Pho-
tonis Echo-Réhren liefern ein
deutlich helleres Bild, aber auch
die giinstigeren Réhren schla-
gen sich sehr gut. Bei der

im Waldschatten ste-
henden Scheibe

Leistungsdaten der Bildverstirkerrohre

Jahnke JSAPSV- JSA (ML6-M CML6-M
Mono  Hunter Echo
FOM 1.719 1.578 1.935 1333 1.960
Signal to noise 26,05 24,65 28,88 2185 2883
Lumiance gain 1221 6289 10085 8132 9839
Limiting Resolution 66 64 67 61 68
Max. output brightness 7,5 8,0 6,0 8,0 6,1

kamen wir dann in den Grenz-
bereich. SchieBen wire noch
moéglich gewesen, Ansprechen
aber kaum., Bei den beiden Mo-
dellen mit Echo-Réhren wére
ein Schuss gut méglich, Anspre-
chen aber auch sehr schwierig.

Anders sieht es aus, wenn
die Aufheller als Handgerét
benutzt werden. Dann liefern
sie ein weitaus besseres Bild.
Ansprechen ist so auch im

. -
iR

... und auf einer Wiese

Waldschatten moglich. Um ge-
nau anzusprechen, ist es also
ratsam, das Gerit solo zu be-
nutzen und erst vor dem
Schuss zu montieren. Wird
dann noch ein Infrarotaufhel-
ler zugeschaltet (beim Anspre-
chen solo) verbessert sich die
Bildqualitédt nochmals.

Auf dem SchieBstand waren
die Okulargeréte den Vorsatz-
geriten iiberlegen. Die Schuss-
bilder waren genau so gut wie
die bei gutem Licht nur mit

dem Zielfernrohr geschosse-
nen. Wir haben dann auf die
Montageadapter verzichtet
und die Gerédte einfach mit
einem selbst gebastelten
Gummiverbindungsstiick be-
festigt. An der Treffpunktlage
indert das nichts. Aber die
Handhabung ist noch einfa-



Technische Daten der Testgerite

Jahnke JSA JSA
Modell DJ-8 Mono PYS Mono Hunter
Bildrdhre Photonis Gen 2+  Photonis x Photonis Echo Onyx
Abmessungen in mm 115x64x48 130x67x44  168x73x44
Gewichting 315 352 480
Objektivdurchmesser 25mm 25mm 42 mm
VergriBerung 1 X 1
Batterie CR2 (R2 (R2
Auto-Gating ja ja ja
Schiene fiir Infrarotaufheller ja ja ja
Preis 232978Rwmo 2923 Euro 4,444 Euro

CML-Jagd CML 6-M
bei bedecktem Himmel und Viertel-
mond im Waldschatten...

cher sowie schneller: nur das
Objektiv einstecken, und zum
Scharfstellen das ganze Gerdte
drehen. Auf einen Montagead-
apter kann eigentlich verzich-
tet werden.

Resiimee

Die fiinf Testgerate sind unein-
geschrinkt praxistauglich, gut
verarbeitet und einfach in der
Bedienung. Wir haben in der
Tabelle die wichtigsten Daten
aus den Datenblattern der fiinf
Testgeriate aufgefiihrt, sodass
ein direkter Vergleich méglich
ist.Im direkten Vergleich zu den
Vorsatzgeraten sind die Okular-
gerite etwas leistungsschwi-
cher. Dafiir liefern sie eine sehr
gute Prizision. Schlechte Tref-
fer durch Fehlbedienung, weil
der Montageadapter nicht kor-

Dank Echo Onyx-Bildréhre liefert das
CML Echo Onyx ein sehr helles Bild

... und auf einer Wiese

rekt befestigt ist, sind ausge-
schlossen. Beim Okularaufsatz
muss man sich um solche Pro-
bleme keine Sorgen machen.
Gezielt wird immer mit dem
Zielefernrohr, der Restlichtver-
stérker sorgt nur fiir ein helle-
res Bild. Ideal fiir Leute, die es
moglichst einfach mégen.
Welches Gerit ist nun das
Beste im Testfeld? Wie bei den
Vorsatzgeriten ist auch hier die
Qualitit der Réhre ausschlag-
gebend. Die beiden Echo-Onyx-
Rohren liefern ein sichtbar
besseres Bild als die normalen
Gen 2+ Roéhren, sind dafiir aber
deutlich teurer. So lange Infra-
rotaufheller beim Schuss nicht
benutzt werden diirfen, lohnt
die Investition. Die Moglichkeit,
beiden beiden JSA-Gerdten die
Bildhelligkeit zu verstellen, ist
praktisch. Bei den beiden Mo-
dellen mit den Echo-Onyx-Réh-
ren ist das CML mit 3.745 Euro

(ML ML

6-M 6-M Echo
Photonis Gen 2+ P43 Photonis Echo Onyx+
120x67 x 44 120x67 x44
3 32

22,5 mm 225 mm

Ix 1x

(R123 (R123

ja ja

nein nein

2.745 kuro 3.745 Euro

deutlich giinstiger als das JSA
und dazu noch kompakter so-
wie leichter. Die BaugroBe lieBe
sich reduzieren, wenn man das
JSA-PV-14 mit dem kleinen Ge-
hiuse wihlen und mit der
Echo-Onyx-R6hre ausstatten
wiirde. Das hat aber kein Ab-
standsokular wie das CML oder
das Hunter. Das CML hat damit
die Nase vorn.

Die drei Modelle mit den
Photonis Gen 2+ Réhren sind
in der Leistung ziemlich iden-
tisch. Das hellste Bild von den
Dreien hatte das Jahnke. Das
CML mit der P43-Réhre hat
eine etwas bessere Randschir-
fe. Preislich ist es mit 2.745 Eu-

(ML-Jagd CML 6-M Echo Onyx
bei bedecktem Himmel und
Viertelmond im Waldschatten

SICHERHEIT FUR UNTE
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ellbaren Standardmodell
gner-Lésung: Welches
- Sie erhalten immer

ro giinstiger als das PVS-14 von
JSA, hat aber nicht die Mog-
lichkeit, die Bildhelligkeit zu
regulieren.

Wer darauf Wert legt, fahrt
mit dem JSA besser. Das Jahnke
DJ-8 Mono ist sehr klein sowie
leicht und liefert ein Bild auf
dem Niveau von JSA und CML,
was bei den nahezu identischen
Réhren auch nicht wundert. Die
Madglichkeit, die Bildhelligkeit

manuell zu regulieren, ist auch ..
= n;em(sf

hier nicht gegeben. Dafiir punk-

teteswieschonbeiden Vorsatz- ¥) [,
gerdten erheblich beim Preis. |
Mit2.32978 Euroistesdasgiins- , T

tigste Geradt und das kleinste
sowie leichteste noch dazu.
Grundsétzlich gilt aber: Jede
Réhre ist individuell, und auch
jedes Auge ist individuell. Was
hier optimal zusammenpasst,
lasst sich nur feststellen, wenn
man mehrere Gerdte auspro-
biert und dann eine Entschei-
dung trifft. Die getesteten Gera-
testammen alle von Herstellern,
die in Deutschland zu Hause
sind. Wer vorhat, mehrere Tau-
send Euro auszugeben, sollte
zum Hersteller fahren und sich
aus den vorhandenen Geréten
personlich eins aussuchen. y

... und auf einer Wiese
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